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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej            w miejscowości Kolonia Klepaczka”

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać dwukrotnie cięcie piłą nawierzchni drogowych. Ze względu na brak jakichkolwiek innych prac związanych z rozbiórką nawierzchni drogowych prosimy o wyjaśnienie celu, jakim ma służyć cięcie nawierzchni o łącznej długości 20 m (2 x 10m)?

Odpowiedź: Cięcie piłą nawierzchni drogowych ma służyć wykonaniu połączenia odcinków nawierzchni planowanej do wykonania z fragmentami nawierzchni już istniejącej. W związku z tym Wykonawca winien w kosztorysie ofertowym przyjąć frezowanie (KNR AT-03-0102-0100) istniejącej nawierzchni w ilości 10 m2 (2 x 5 m2) dla każdego z wymienionych w przedmiarze robót odcinków w celu właściwego połączenia nawierzchni.

Pytanie: Czy skropienie asfaltem nawierzchni drogowej następuje bezpośrednio na istniejącą nawierzchnię drogi?

Odpowiedź: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej winno być dokonane na istniejącą nawierzchnię.

Pytanie: Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać przepust o łącznej długości 8 m. Prosimy o podanie lokalizacji przepustu. Czy przepust jest zlokalizowany w poprzek drogi czy też w miejscu lokalizacji zjazdu na drogę boczną?

Odpowiedź: Przepust zlokalizowany jest w poprzek drogi gminnej w pobliżu nieruchomości leżącej przy ul. Transportowej 79. 

Pytanie: Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać remont drogi odpowiednio na odcinku dł. 481 m i 415 m. Z czego wynika podział zadania na 2 odcinki? Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji początków i końców remontowanych odcinków.

Odpowiedź: W latach wcześniejszych został wykonany odcinek o długości 171 mb obejmujący zakręt, który podzielił tym samym drogę na poszczególne odcinki. W związku z tym do wykonania remontu pozostały dwa odcinki ujęte w w/w postępowaniu. 


Odcinek o dł. 481 mb:

· początek –  ul. Transportowa 35

· koniec – zakręt o dł. 171 mb

Odcinek o dł. 415 mb:

· początek – zakręt o dł. 171 mb

· koniec – granica Gminy Kamienica Polska.
W przypadku wątpliwości Wykonawca może dokonać wizji w terenie.
